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ALIZES
КОНДЕНСАТОРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Конденсаторы серии ALIZES предназначены для наружной установки. Область применения – холодильные ма�

шины и оборудование для кондиционирования воздуха.
• Все модели имеют исполнение как с вертикальным, так и с горизонтальным воздушным потоком.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Согласно программы сертификации EUROVENT/CECOMAF и оценочному стандарту prEN327 конденсаторам серии
ALIZES присвоен сертификационный номер 99.06.041.
Сертифицируются следующие параметры:
� производительность агрегата на хладагенте R22
� подача воздуха
� уровень звукового давления в дБА
� потребляемая мощность
В соответствии со стандартом prEN327 значения, указываемые в документации, должны определяться для ∆Т=15 К
(разница между температурой окружающего воздуха и температурой конденсации) и для напряжения электросети
400 В.
Номинальная производительность, указанная в данном документе, определена при таких значениях температуры/
давления, когда начинается конденсация хладагента.
Так как летучесть хладагентов различна, например, для R407A или R407C, то температура насыщенной жидкости
отличается от температуры насыщенного газа. Характеристики, приведенные для агрегатов, работающих на этих
хладагентах, рассчитаны для эквивалентной температуры насыщенного газа, а не для среднего значения темпера�
тур насыщенной жидкости и насыщенного газа.

КОРПУС
• Корпус выполнен из оцинкованной стали, окрашен белой эмалью, обладает отличной коррозионной стойкостью

и стойкостью к воздействию ультрафиолета.
• Для достижения оптимальной производительности по воздуху каждый вентилятор находится в отдельной изо�

лированной секции.
• В корпусе имеются проушины для подъема.

ТЕПЛООБМЕННИК
• Конденсаторы серии ALIZES оборудованы компактным высокоэффективным теплообменником, который выпол�

нен из труб с внутренними бороздками и с внешним оребрением, что улучшает коэффициент теплопередачи и,
как результат этого, улучшает эксплуатационные качества теплообменника в целом. Отверстия в оребрении
имеют сплошной буртик. Трубы механически расширены. В результате соединение между трубами и ребрами
получается надежным и эффективным.

• Расстояние между ребрами 2,12 мм
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Для лучшей защиты от атмосферных воздействий, в особенности для агрегатов, работающих в загрязненных и аг�
рессивных средах, теплообменники могут быть изготовлены из следующих материалов:
� медные трубы/оребрение с виниловым покрытием
� медные трубы/медное оребрение
� медные трубы/медное луженое оребрение
� медные луженые трубы/медное луженое оребрение

ПЕРЕОХЛАДИТЕЛИ (Опция)
• Для переохлаждения жидкого хладагента используется дополнительный теплообменник. Переохлаждение со�

ставляет порядка 7 К при стандартном значении ∆Т=15 К.
• Если ∆Т составляет менее 15 К, переохлаждение соответственно уменьшается.
• Патрубки для подсоединения переохладителя расположены там же, где и патрубки для подсоединения труб хо�

лодильного контура. Выход жидкостной линии с входом переохладителя соединен на заводе�изготовителе.

МНОГОСЕКЦИОННЫЙ КОНДЕНСАТОР
Поставка многосекционных конденсаторов возможна. С заказами необходимо обращаться на завод�изготовитель.

ВЕНТИЛЯТОРЫ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
• Конденсаторы серии ALIZES оборудованы осевыми вентиляторами с 2�скоростными электродвигателями (пе�

реключение обмоток звезда/треугольник):
• Диаметр 500 мм:
� 2�скоростной электродвигатель 1500 об/мин при соединении треугольник и 1000 об/мин при соединении звезда или
� 2�скоростной электродвигатель 1000 об/мин при соединении треугольник и 750 об/мин при соединении звездой
� 2�скоростной электродвигатель 750 об/мин при соединении треугольник и 500 об/мин при соединении звездой
• Диаметр 650 мм:
� 2�скоростной электродвигатель 1000 об/мин при соединении треугольник и 750 об/мин при соединении звезда или
� 2�скоростной электродвигатель 750 об/мин при соединении треугольник и 500 об/мин при соединении звезда или
� 2�скоростной электродвигатель 500 об/мин при соединении треугольник и 375 об/мин при соединении звезда
� Наибольшая скорость вращения имеет место при соединении треугольник и наименьшая – при соединении

звезда.
Параметры электросети: 3 фазы, 400 В, 50 Гц
Указанные вентиляторы оснащены защитой от перегрузки. Электродвигатели имеют степень защиты IP54, класс
защиты F.
Применение высокоэффективных вентиляторов с профильными лопатками увеличивает производительность при
снижении уровня шума.
Защитные решетки выполнены в соответствии со стандартом NF EN294.

ОПЦИИ
• Электродвигатели для работы от сети 230 В, 3 фазы, 50 Гц
• Различный шаг оребрения
• Улучшенная изоляция для электродвигателей, работающих при наружной температуре воздуха выше 60 °С
• Переохладитель
• Схема коммутации 2�скоростного электродвигателя
• Многосекционные конденсаторы (не более 3 секций на 1 ряд вентиляторов)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Холодильные агрегаты должны устанавливаться на монтажные ножки на ровной поверхности, способной выдер�

живать массу агрегата.
Необходимо предусмотреть свободное пространство вокруг агрегата для проведения технического обслужива�
ния и ремонта. Не допускайте засорения воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий вентиляторов.

• Соединение трубопроводов должно быть выполнено тщательно согласно руководству по монтажу.
• При подключении вентиляторов убедитесь в том, что они вращаются в нужном направлении и что воздух обду�

вает электродвигатели.
Проверьте надежность крепления всех электрических соединений. Убедитесь в надежности всех винтовых
креплений.

• Чистка агрегатов напором воды из шланга разрешается с расстояния не менее 1,5 м при давлении не более
3 бар. Применение агрессивных чистящих средств запрещено.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

ЗВЕЗДАТРЕУГОЛЬНИК

400 В
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

400 В
НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

Примечание. Все приведенные значения скоростей указаны для номинальной синхронной скорости.

AL6 – 1 –  2 – MS –  3 – 6/8P

Диаметр вентилятора
AL5 – 500 мм
AL6 – 650 мм

Тип модуля

Модель
S � одинарная
D � cдвоенная

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

Количество
вентиляторов

Тип теплообменника
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12P∆/16P
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ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
1500 – 1000 об/мин

Реальное значение производительности = значение производительности в таблице х F1 x F2 x F3 x F4 (см. стр. 9)
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ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
1000 – 750 об/мин

Реальное значение производительности = значение производительности в таблице х F1 x F2 x F3 x F4 (см. стр. 9)
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ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
750 – 500 об/мин

Реальное значение производительности = значение производительности в таблице х F1 x F2 x F3 x F4 (см. стр. 9)
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ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
500 – 375 об/мин

Реальное значение производительности = значение производительности в таблице х F1 x F2 x F3 x F4 (см. стр. 9)
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УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
СХЕМА ЗАМЕРА ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

УРОВЕНЬ ШУМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ ДО АГРЕГАТА
• Значения, указанные в таблице, рассчитаны на основании данных, приведенных в таблице на стр. 5 � 8

ПРИМЕЧАНИЯ
• Уровень звукового давления агрегата подтвержден и заверен сертификатом EUROVENT/CECOMAF.
• Уровень звукового давления измеряется точными приборами в свободном пространстве на реверберационном

основании.
• В эксплуатационных условиях реальные показатели уровня шума могут отличаться от паспортных значений из�

за отражения звука от стен и т.п.
• В теории по мере удаления от источника шума происходит уменьшение уровня звукового давления. Однако ре�

зонанс и отражение звука оказывают влияние на шумовые характеристики агрегата (как на суммарный уровень
звукового давления, так и на величину звукового давления при различных частотах).

ПОДБОР КОНДЕНСАТОРА
Для определения значения прозводительности агрегата для условий отличных от стандартных, необходимо вос�
пользоваться приведенными ниже поправочными коэффициентами:
Реальное значение = номинальное значение х поправочные коэффициенты (F1 – F4)

Коэффициент F1, учитывающий используемый хладагент
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Коэффициент F2, учитывающий разницу между температурой окружающего воздуха и
температурой конденсации
D7��.� �. ��. ��. ��. ��. ��.
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Коэффициент F3, учитывающий температуру окружающего воздуха
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Коэффициент F4, учитывающий высоту над уровнем моря
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РАЗМЕРЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ
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РАЗМЕРЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ
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Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в техническую документацию без предварительного уведомления.




